
PROBLEM ÅRSAG LØSNING

Vandet er tåget 
og uklart

Organiske partikler i 
vandet 1.   Justér pH-  

værdien
2.   Juster klorniveauet 

med CleanTab
3.   Tilsæt KlarPool

pH-værdier er  
for højeBunden af spaen 

og siderne er 
glatte Beskidt filter

Irriteret hud  
og øjne

pH-værdier er  
for høje

1.   Justér pH-  
værdien til 7.0 - 7.4 
med pH Minus

Ustabilt pH-
niveau

Alkalinitet er for lav
1.   Justér pH-  

værdien til 7.0 - 7.4 
med pH PlusDet er svært at 

holde et stabilt 
pH-niveau

Skumdannelse

Vandet har høje 
niveauer af sæbe 
eller kosmetik-
rester.

1.   Udskift vandet

Vandet er  
mælkeagtigt el-
ler uklart

Hårdt vand
1.   Justér pH-  

værdien
2.   Juster klorniveauet 

med CleanTab
3.   Rengør filteret  

med FilterFix

Calciumpartikler 
udskilles i vandet

Vandet er  
tåget og uklart

Vandet skal 
udskiftes

1.   Udskift vandet  
(hver 3. måned)

2.   Justér pH-  
værdien

3.   Juster klorniveauet 
med CleanTab

Siderne af spaen 
har en ru  
belægning.

Calciumaflejringer 
fra hårdt vand

1.   Tøm spaen for  
vand og fjern  
belægninger

2.   Justér pH-  
værdien

Ubehagelig lugt 
fra røret

Organiske  
belægninger  
i rørsystemet

1.   Rengør rørsystemet 
med PipeFix

REN BESKED OM VANDPLEJE  
TIL DIN SPA

www.swim-fun.com

SÅDAN SIKRER DU  
AT VANDET I DIN SPA  

ALTID ER KLART  
OG FRISKT

2022

PROBLEMLØSNINGSTARTSÆT - HOLD SPAEN REN
Vores startsæt indeholder alle de plejemidler, der 
er nødvendige for at holde vandet i spaen rent og 
indbydende, samt en overskuelig og informativ guide. 
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Få flere oplysninger  
og brugbare tips på  
swim-fun.com



NEM VANDPLEJE

Biocidm
idler skal anvendes m

ed forsigtighed. Læ
s etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

TRIN 1 Mål og justér pH-værdien
 Artikler: Test Strips (1535), pH Minus (1750), pH Plus (1749)

PH-værdien skal ligge mellem 7,0 og 7,4
Vandets pH-værdi er afgørende for al vandpleje. Det første  
og vigtigste trin er derfor altid at måle og justere pH-værdien.  
Benyt Swim & Fun Test Strips til enkelt og hurtigt at måle  
vandets aktuelle pH-værdi. Tilstræb en værdi på 7,2

Over 7,4: Benyt pH Minus (1750) til at sænke pH-værdien.
Under 7,0: Benyt pH Plus (1749) til at hæve pH-værdien.

TRIN 5 Der skal mere til end vandplejemidler
 Artikler: Filterfix (1744), Pipefix (1745), Vacuum Cleaner (1926)

TRIN 2A  Chokbehandling når spaen lige er blevet 
fyldt med vand     Artikel: Clean Tab (1743)

Clean Tab er hurtigtopløselige tabletter, 
der sikrer vandhygiejnen i spabadet.  

Dosering - ved nyfyldning:  
Tilsæt 2 stk Clean Tab pr. 1000 liter  
badevand. Badevandet skal derefter 
regelmæs-sigt måles og klorindholdet 
skal holdes mellem 2-3 ppm (mg/l). 

Det anbefales at Clean Tab opløses  
i en ren plastbeholder med vand.  
Tilsæt først vand. Opløsningen hældes 
i spavandet, mens cirkulationspumpen 
kører. Alternativt kan en flydende  
klordispenser benyttes. Bemærk at en 
dispenser skal benyttes i lukket position.  
Lad cirkulationen køre i 20 minutter efter 
tilsætningen. Det anbefales at tilsætte 
vandplejemidler efter endt badning. 

Spafiltret opsamler effektivt små  
urenheder herunder døde hudceller  
fra de badende. Med 2-3 ugers  
mellemrum skal belægningerne  
fjernes for at undgå at filtret tilstoppes. 

Sådan gør du: Skyl filtret grundigt  
under rindende vand, således at  
filterlamellerne skylles fri for opsamlet 
snavs. Placér derefter filtret i en  
ren plastspand og fyld rent vand  
i spanden til filtret er helt dækket.  
Tilsæt 100 ml FilterFix pr. 10 l vand  
og lad filtret stå i opløsningen  
i mindst 12 timer.  

Når du har skyllet filtret grundigt under 
rindende vand er det igen klar til brug

Inde i rørene aflejres  
kropsfedt og døde hudceller, 
hvor bakterier kan trives.  
Over tid dannes en biofilm, 
der giver grobund for  
bakterier og smittekim. 

PipeFix fjerner denne biofilm 
og rengører rørsystemet.  
Det anbefales at rengøre  
rørsystemet 2-4 gange  
om året. 

Rengør spabadet uden ledninger 
og slanger med en Spa Vacuum 
Cleaner, som gør rengøring  
af spabadet hurtigt og let.  
Med en enkel pumpefunktion  
frembringes et kraftigt vakuum  
der suger snavset op. Det samles  
i en filterbeholder som er  
let at tømme. 

Sættet inkluderer børste,  
overfladeskimmer, en bred  
og en smal sugedyse samt  
praktisk vægophæng.

Digital tester til præcis analyse i private spa.  
Få nøjagtige vandværdier med to cifre, ved blot  
at dyppe Pool Lab testeren i vandet.

Pool Lab er til digital måling af 9 parametre: pH, Klor, 
Alkalinitet, Cyanursyre, Aktiv Ilt, Bromine, Chlordioxid, 
Ozon og Brintoverilte. Der medfølger Refill tabletter.

Praktisk sæt, der indeholder  
alt rengøringsudstyr, der er  
nødvendigt for at holde  
spabadet rent og indbydende. 

Sættet inkluderer børstehoved,  
teleskopstang, overfladeskimmerhoved  
og rengøringssvamp.

Artikel 1025 
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POOL LAB
Nem, digital og præcis vandanalyse

SPA CARE SET 


